
> Les Samarium Cobalt ont une 
énergie magnétique (BHmax) 
très élevée.
> Il existe 2 principales sous-
familles : SmCo5
et Sm2Co17.
> La nuance Samarium Cobalt 
présentée dans ce type de 
catalogue est la plus 
performante Sm2Co17.

> Elle est optimale lorsque l’aimant est en contact avec une armature en acier 
doux, plane, propre et suffisamment épaisse. Elle diminue pour les aciers alliés 
et la fonte (- 30 % pour la fonte).
> Elle diminue lorsqu’il y a un entrefer (espace entre la pièce à attirer et la face 
polaire de l’aimant).
> Elle diminue de 0,08 % par degré C (voir courbe ci-contre). Cette perte 
est réversible.

INDUCTION EN SURFACE 
> La valeur maximale d’induction en surface est, à 20°C, de l’ordre de 4000 
Gauss pour les pastilles et les plaquettes Samarium Cobalt.
> Cette valeur diminue de 0,04 % par degré C lorsque la tempé-rature 
augmente.
Cette perte est réversible.

RÉSISTANCE MÉCANIQUE 
> Ces aimants sont des céramiques fragiles. Ils doivent être manipulés 
avec précautions.

RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES
> Ils ne doivent pas être mis en présence d’hydrogène et de chlore.

SAMARIUM 
COBALT

Les aimants Samarium Cobalt sont des aimants frittés composés de poudre 
de samarium et de cobalt. 
Ils sont de couleur gris clair. 
Densité 8,2.

FORCE PORTANTE 

maximum
350°C

Nuance Sm2Co17

Br Typique (T) 1,06

Hcb Typique (kA/m) 720

Hcj Typique (kA/m) 1650

BH max Typique (kJ/m3) 195




